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Revitalizace Tylova sadu

Datum :
Vypracoval:

Místo :

Investor:
Stupeň :

Zodp. projektant: Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Tylův sad, Slezská Ostrava, 710 00,
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ING. LUDĚK VALÍK ING. JAN BALCAR
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ING. RADOMÍR PAULER

Autoři: Ing. Petr Ondruška, Ing. Petra Ličková

parc. č. 1902; 1904/5; k. ú. Slezská Ostrava [714828]

(úroveň zpevněné plochy před OU)

Průběhy inženýrských sítí jsou v situaci zakresleny pouze orientačně, dle zaměřených viditelných znaků a předaných

Dokumentace pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č.13)

07 / 2022

SO - 02 Jemné terénní a sadové úpravy

podkladů správců sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno jejich přesné vytýčení v terénu.

Ing. Petr Ondruška & Allplan Nemetschek 21

LEGENDA - NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (převzatý podklad)

S4

štěrkový zásyp - dno dešťového záhonu

mobiliář

veřejné osvětlení

dřevěné molo

nové zpevněné plochy - žulová dlažba

nové zpevněné plochy - mlat

LEGENDA PLOCH

trávník - květnatá směs

trávník - zátěžový (pochůzí)

kořenová zóna - úpravy terénu provádět ručně

plocha záhonové výsadby - typ 2

plocha záhonové výsadby - typ 1

trávník - parkový (standard) - obnova 50% plochy

LEGENDA - NOVÉ VÝSADBY

trvalkový záhon - obvod

strom/keř - jehličnatý

strom - listnatý - vysokokmen

keř - listnatý

keř - stálezelený

KÁCENÍ A LIKVIDACE DŘEVIN

ponechaný strom

přesazené stromy

ošetření stromů (pružná vazba v koruně)

frézování pařezů

zasypání jam 

ponechané keře

odstranění keřů

číslo a druh stromu; průměr kmene ve výčetní výšce (1,3m)

stávající strom - průmět koruny

pr.0,70
17
javor

odstraněné stromy (14ks)

Zátěžový (pochůzí) trávník bude nově
založený na celé ploše výsevem.
Pro vyrovnání terénu bude použita
prosetá ornice v tl. 0,03m.

Stávající parkový trávník
bude obnoven
na cca 50% plochy.
Nerovnosti budou 
vyrovnány a dosypány
prosetou ornicí. 
Poškozené plochy 
budou opakovaně prokyřené
a výškově navázané na stávající trávník.

měř.: 1:250 SO02.1CELKOVÝ SITUAČNÍ PLÁN

Pokladem je výkres C.3 Koordinační situační výkres
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